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Парки – это зеленые «лЁгкие» 
городов
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Парковые светильники  |
сериЯ Факел Park
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Источник питания
Драйвер MEANWELL позволяет сглаживать и отсекать 
значительные резкие колебания напряжения сети, а 
также  микросекундные импульсные помехи.

Оптическая часть
Рассеиватель из белого опалового поликарбоната
равномерно распределяет свет по всей площади све-
тильника. 
Светодиоды: REFOND 2835 (КНР).

Установка
Надежное торшерное крепление 
на трубу диаметром от 55 до 60 мм 
позволяет легко и быстро монти-
ровать светильники на существую-
щие опоры.

Конструкция
Корпус светильника выполнен 
из ударопрочного поликарбоната, 
устойчивого к нагрузкам.

Характеристики
Диапазон рабочих температур: -40 °С до +45 °С
Климатическое исполнение: У1 
Степень защиты от воздействия окружающей среды: 
IP54
Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 К 
Индекс цветопередачи Ra: > 70
Коэффициент пульсаций светового потока: <1%
Коэффициент мощности: > 0,95 
Питающее напряжение: 100-305 АС

Наименование Артикул Цветовая 
температура, К

Мощность, 
Вт

Световой 
поток, лм

Масса,
кг

Габаритные размеры, 
ДхШхВ, мм

Факел 40 Park1 23-040-ХХХ5-Х0 3000,4000, 5000 40 4000 3,2 400х400х465

Факел 40 Park2 24-040-ХХХ5-Х0 3000,4000, 5000 40 4000 4,5 360х360х550

Факел 40 Park3 25-040-ХХХ5-Х0 3000,4000, 5000 40 4000 4,5 350х350х510

Факел 40 Park4 26-040-ХХХ5-Х0 3000,4000, 5000 40 4000 5,5 370х370х670

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА
ДИАГРАММА M

C0 – C180
C90 – C270
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Офис – дом родной, 
танцуй пока молодой!

Мы проводим в офисах 
половину своей жизни. 
Офис уже давно стал вторым 
домом для многих из нас. 
Кофе-машины, диваны, 
современные интерьеры. 
И, конечно, современный 
свет…

Серия офисных 
светильников KVADRO 
даёт мягкий рассеянный 
свет и защищает от 
слепящего эффекта. В наших 
офисах танцуют от комфорта 
и удовольствия!

Офисные И ЖКХ светильники  |  сериИ KVADRO И OVAL
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О продукте
Офисные светильники серии KVADRO предназначены 
для освещения административно-офисных и ком-
мерческих зданий, а также образовательных и других 
учреждений.
Эффективная замена люминесцентных линейных све-
тильников серии ЛВО 2х18Вт, 4х18 Вт и ЛСП.

Установка
Универсальный корпус может монтироваться как в 
накладном варианте, так и встраиваться в потолки типа 
Армстронг, на существующие места монтажа старых
светильников.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из листового металла,
окрашенного порошковой краской в белый цвет.
Модификация GR позволяет встраивать светильник 
в потолки типа Грильятто.

Источник питания
PILLIPS, KGP, TRION.

Оптическая часть
Матовый либо рассеиватель микропризма из поли-
карбоната даёт мягкий рассеянный свет и защищает 
от слепящего эффекта. 
Светодиоды: REFOND 2835 (КНР).

Характеристики
Диапазон рабочих температур: 0 °С до +50 °С
Климатическое исполнение: У4 
Степень защиты от воздействия окружающей среды: 
IP40, IP54 (опционально)
Индекс цветопередачи Ra: > 80 (> 94 опционально)
Коэффициент пульсаций светового потока: <1%
Коэффициент мощности: не менее 0,95
Питающее напряжение: 176 – 264 АС 
Цветовая температура: 4000 / 5000 К 
Блок аварийного питания – опционально
Диммирование светового потока – опционально
Автоматическое поддержание уровня освещенности – 
опционально

Наименование Артикул Цветовая 
температура, К

Рассеиватель Мощность, 
Вт

Световой 
поток, лм*

Масса,
кг

Габаритные размеры, 
ДхШхВ, мм

KVADRO 15 ARM 60-015-4Х11-Х2 4000, 5000 Призма, опал 15 1800 1,7 300х595х40

KVADRO 25 ARM 61-025-5Х11-Х2 4000, 5000 Призма, опал 25 3190 2,7 595х595х40

KVADRO 30 ARM 61-030-4Х91-Х2 4000, 5000 Призма, опал 30 3300 2,7 595х595х40

KVADRO 35 ARM 61-035-5Х91-Х2 4000, 5000 Призма, опал 35 3850 2,7 595х595х40

KVADRO 40 ARM 61-040-5Х91-Х2 4000, 5000 Призма, опал 40 4400 2,7 595х595х40

KVADRO 45 ARM 61-045-5Х91-Х2 4000, 5000 Призма, опал 45 5000 2,7 595х595х40

KVADRO 50 ARM 61-050-5Х91-Х2 4000, 5000 Призма, опал 50 5500 2,7 595х595х40

KVADRO 60 ARM 61-060-5Х91-Х2 4000, 5000 Призма, опал 60 6600 2,7 595х595х40

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КРУГОВАЯ ДИАГРАММА
Д 250

90º90º

75º75º

60º60º

45º45º

30º
15º0º

30º
15º

100 150 200

C0 – C180
C90 – C270

300 59540 40

59
5

59
5

* Показатель светового потока рассчитан для опалового рассеивателя. При использовании рассеивателя микропризма световой 
поток увеличивается на 10% соответственно.
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О продукте
Офисные светильники серии KVADRO предназначены 
для освещения административно-офисных и ком-
мерческих зданий, а также образовательных и других 
учреждений.
Эффективная замена люминесцентных линейных све-
тильников серии ЛСП 2х36.

Установка
Универсальный корпус может монтироваться как в 
накладном варианте, так и встраиваться в потолки типа 
Армстронг, на существующие места монтажа старых
светильников.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из листового металла,
окрашенного порошковой краской в белый цвет.
Модификация GR позволяет встраивать светильник 
в потолки типа Грильятто.

Источник питания
PILLIPS, KGP, TRION.

Оптическая часть
Матовый либо рассеиватель микропризма из поли-
карбоната даёт мягкий рассеянный свет и защищает 
от слепящего эффекта. 
Светодиоды: REFOND 2835 (КНР).

Характеристики
Диапазон рабочих температур: 0 °С до +50 °С
Климатическое исполнение: У4 
Степень защиты от воздействия окружающей среды: 
IP40, IP54 (опционально)
Индекс цветопередачи Ra: > 80 (> 94 опционально)
Коэффициент пульсаций светового потока: <1%
Коэффициент мощности:   не менее 0,95
Питающее напряжение: 176 – 264 АС 
Цветовая температура: 4000 / 5000 К 
Блок аварийного питания – опционально

Наименование Артикул Цветовая 
температура, К

Рассеиватель Мощность, 
Вт

Световой 
поток, лм*

Масса,
кг

Габаритные размеры, 
ДхШхВ, мм

KVADRO 17 SKUL 62-015-4Х11-Х2 4000, 5000 Призма, опал 17 2200 1,7 595х180х40

KVADRO 30 SKUL 63-030-4Х91-Х2 4000, 5000 Призма, опал 30 3300 2,7 1200х180х40

KVADRO 35 SKUL 63-035-5Х91-Х2 4000, 5000 Призма, опал 35 3850 2,7 1200х180х40

KVADRO 40 SKUL 63-040-5Х91-Х2 4000, 5000 Призма, опал 40 4400 2,7 1200х180х40

KVADRO 45 SKUL 63-045-5Х91-Х2 4000, 5000 Призма, опал 45 5000 2,7 1200х180х40

KVADRO 50 SKUL 63-050-5Х91-Х2 4000, 5000 Призма, опал 50 5500 2,7 1200х180х40

KVADRO 60 SKUL 63-060-5Х91-Х2 4000, 5000 Призма, опал 60 6600 2,7 1200х180х40

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА
КРУГОВАЯ ДИАГРАММА
Д 250

90º90º

75º75º

60º60º

45º45º

30º
15º0º

30º
15º

100 150 200

C0 – C180
C90 – C270

1200 40
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0

595 40

18
0

* Показатель светового потока рассчитан для опалового рассеивателя. При использовании рассеивателя микропризма световой 
поток увеличивается на 10% соответственно.
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Факел ARKTIC

О продукте
Промышленные светильники серии Факел Arktic
предназначены для освещения логистических и про-
изводственных помещений с высокой концентрацией 
пыли и влаги: складов, производственных цехов, авто-
мобильных парковок, а также спортивных объектов.
Эффективная замена люминесцентных линейных све-
тильников серии ЛПО 2х36, ЛСП 2х58 и др. 

Установка
Универсальное накладное /подвесное крепление 
позволяет легко и быстро монтировать светильники 
на существующие места монтажа.

Конструкция
Корпус изготовлен из пластика ABS, обладающего вы-
сокой жесткостью и стойкостью к ударным нагрузкам. 
Алюминиевые светодиодные платы и драйвер крепят-
ся к металлической пластине внутри корпуса, что по-
зволяет обеспечить эффективный отвод тепла.

Источник питания
Драйвер PHILIPS / Helvar с защитой от импульсных
перенапряжений. 

Оптическая часть
Плафон изготовлен из прочного полимерного пласти-
ка со специальными светорассеивающими добавками, 
которые обеспечивают равномерный свет без точек 
от светодиодов с сохранением светового потока. Мато-
вый либо прозрачный рассеиватель даёт мягкий рассе-
янный свет и защищает от слепящего эффекта. 
Светодиоды: 2835.

Характеристики
Диапазон рабочих температур: -40°С до +50 °С
Климатическое исполнение: УХЛ2
Ударопрочность – IK03 
Степень защиты от воздействия окружающей среды: 
IP65
Блок аварийного питания (опционально)
Индекс цветопередачи Ra: > 80
Коэффициент пульсаций светового потока: <1%
Коэффициент мощности:   > 0,95
Питающее напряжение: 176 – 264 АС 
Цветовая температура: 4000 / 5000 К 
Диапазон мощностей: от 18 до 60 Вт
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Наименование Артикул Цветовая 
температура, К

Мощность, 
Вт

Световой 
поток, лм

Масса,
кг

Габаритные размеры, 
ДхШхВ, мм

Факел 18 Arktic 53-018-ХХХХ-ХХ 4000, 5000 18 2200 1,5 600х124х85

Факел 30 Arktic 51-030-ХХХХ-ХХ 4000, 5000 30 3300 2,1 1262х124х85

Факел 40 Arktic 51-040-ХХХХ-ХХ 4000, 5000 40 4500 2,1 1262х124х85

Факел 50 Arktic 51-050-ХХХХ-ХХ 4000, 5000 50 5500 2,1 1262х124х85

Факел 60 Arktic 51-060-ХХХХ-ХХ 4000, 5000 60 6600 2,1 1262х124х85

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА
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О продукте
Светильники серии OVAL предназначены для освеще-
ния лестничных площадок, подъездов и хозяйственных 
помещений. Эффективная замена ЖКХ светильников 
с лампами накаливания 100 Вт и люминесцентными 
30 Вт. 
Экономия энергии –– до 70% по сравнению с люминес-
центными лампами.

Установка
Надежное накладное крепление позволяет легко и бы-
стро монтировать светильники на стены и потолки.

Конструкция
Корпус светильника выполнен из литого алюминия 
с полимерным покрытием белого цвета, что позволяет 
обеспечить эффективный отвод тепла и высокую кор-
розионную стойкость светильника.

Оптическая часть
Поликарбонатный ударопрочный опаловый рассеива-
тель дает комфортный неослепляющий свет и вандало-
устойчивость.
Светодиоды Samsung

Характеристики
Диапазон рабочих температур: 0 °С до +40 °С
Климатическое исполнение: УХЛ3
Степень защиты от воздействия окружающей среды: 
IP65 
Индекс цветопередачи Ra: > 70
Коэффициент пульсаций светового потока: <1%
Коэффициент мощности: > 0,95 
Питающее напряжение: 176 – 264 АС 
Цветовая температура: 5000 К

Наименование Артикул Цветовая 
температура, К

Тип КСС Мощность, 
Вт

Световой 
поток, лм

Масса,
кг

Габаритные размеры, 
ДхШхВ, мм

OVAL 10 71010579432 5000 Д 10 1100 0,35 150x150x60

OVAL 18 72018579432 5000 Д 18 1800 0,45 220х134x55

OVAL 25 73025579432 5000 Д 25 2500 0,6 220x220x70

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА
КРУГОВАЯ ДИАГРАММА
Д 250

90º90º

75º75º

60º60º

45º45º

30º
15º0º

30º
15º

100 150 200

C0 – C180
C90 – C270

220220150

557060

13
4
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Почему я написал эту статью?

Так как большинство читающих этот материал не яв-
ляются гуру электроники и светотехники, я попытал-
ся рассказать о светодиодных светильниках просто 
и доступно. Заранее прошу прощения у профессиона-
лов, скажем прямо, статья – не для вас. 

ВВЕДЕНИЕ

Светодиодные светильники как отдельная катего-
рия приборов освещения зародились не так давно: 
более-менее серийный выпуск начался в 2007-2009 
годах. 
Всё что было ранее можно отнести к категории мелко-
серийных партий и инженерных образцов.
И для этого было ровно две причины: светильники 
давали мало света и при этом стоили очень дорого. 
Но со временем эти недостатки улетучились: на начало 
2021 года серийные светодиоды ведущих мировых про-
изводителей достигли светоотдачи 220 люмен на Ватт 
и это далеко не предел. 
Рынок традиционных ламп переживает ту же револю-
цию, что рынок пленочных фотоаппаратов и кинескоп-
ных телевизоров: ни те, ни другие не выжили…

9 критериев 
выбора 
светодиодного 
светильника 

На данный момент, согласно аналитикам, светодиод-
ное освещение занимает около 85% от всего рынка 
светотехники во всем мире (продажи в денежном 
выражении) и доля растет каждый год.
Россия здесь не исключение: можно сказать, что наша 
страна является одним из пионеров как в применении, 
так и в производстве светодиодных светильников.
Наверное, только Китай перегнал нас по масштабам 
внедрения «светодиодки» и количеству производ-
ственных компаний.
Но о Китае чуть позже. 
Если верить статистике, то в России на данный момент 
производством светодиодных светильников занимают-
ся свыше 1000 компаний.
Как найти серьезную компанию-производителя, 
а не любителей собирать ширпотреб?
Как разобраться в море предложений и продуктов, 
как один похожих друг на друга?
Как отсеять китайский «серый» импорт, выдаваемый 
за российский продукт и найти действительно каче-
ственный светильник?
Об этом мы и поговорим в данном руководстве, 
и для начала изучим материальную часть.

1. Что внутри: из чего состоит светодиодный 
светильник?

Здесь мы обсудим краткий обзор узлов и компонентов 
из которых состоит любой светодиодный светильник. 
И что за что отвечает. Их всего 6:

Светодиоды – наверное, один из самых важных ком-
понентов светильника. От них зависит, прежде всего, 
качество и эффективность света и стабильность цвето-
вой температуры.

Драйвер (блок питания) – второй по важности ком-
понент. Отвечает за стабильность питания светодиодов 
и защиту от внешних скачков напряжения. Напрямую 
влияет на ресурс светильника. От его схемы и качества 
компонентов также зависит уровень пульсаций, коэффи-
циент мощности (кпд) и энергопотребление светильника.

Корпус светодиодного светильника по совместитель-
ству является и его радиатором, отводящим тепло от 
светодиодов и драйвера в окружающее пространство. 
От его конструкции и материала зависит ресурс свето-
диодов и драйвера, а от его эргономичности – удобство 
монтажа и еще куча параметров.

Светодиодные платы – то основание, на которое 
напаиваются (монтируются) светодиоды. Параллельно 
отводят тепло от светодиодов на корпус. Для мощных 
светодиодов (1 Вт и более) выполняются из алюминия. 
Для менее мощных (менее 1Вт) светодиодов есть тен-
денция перехода на полностью текстолитовые платы 
для снижения себестоимости.

Стекло защитное  обычно выполняется из поликар-
боната, акрила или полистирола (бюджетный вари-
ант). Защищает светодиоды от попадания грязи, влаги 
и механических воздействий хулиганов. В офисных 
и торговых светильниках также выполняет функцию 
рассеивателя света. В дорогих, особенно уличных све-
тильниках, встречается также силикатное закаленное 
стекло, имеющее более высокую стойкость к воздей-
ствию внешней среды.

Вторичная оптика (линзы) устанавливаются не-
посредственно на светодиоды (приклеиваются или 
прикручиваются) в случае, когда надо получить более 
узкие пучки света (диаграммы 15°, 30°, 45°, 60°) либо 
«широкую» уличную диаграмму.
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2. Светодиоды: какие выбрать?

Подробная статья про светодиоды была написана Алек-
сеем Рябовым в сотрудничестве с профессором МГУ 
Александром Юновичем еще в 2007 году и морально 
ничуть не устарела. Здесь можно только добавить, что за 
14 лет активного использования и отработки технологии 
выращивания кристаллов качество светодиодов как ве-
дущих производителей, так и производителей среднего 
эшелона практически сравнялось, собственно как и 
цена. Поэтому марка светодиодов, стоящих в светильни-
ке, не должна вас сильно интересовать – это прерогати-
ва и ответственность производителя светильников. Ведь 
он отвечает гарантией (от 2 до 5 лет). А ресурс работы 
светильников и их надежность больше зависит от драй-
вера, чем от светодиодов. О чем ниже.
Что можно добавить? Меня часто спрашивают:

Какие светодиоды лучше?
Здесь нет однозначного ответа. Есть лидеры по объ-
емам производства. Есть лидеры по качеству света 
и ресурсу. А мы здесь приводим данные IHS Market, 
Technology Group, LED Intelligence Service 2017 по объе-
му производства:

Это, как я считаю, первый эшелон мировых производи-
телей.
Как ни парадоксально, по цене светодиоды разных 
производителей отличаются незначительно, так как 
рынок перегрет. Большое количество игроков вышло 
на этот перспективный рынок и отчаянно демпингует. 
Выбирать вам.

В любом случае не поленитесь спросить у продавца/
производителя чьи светодиоды он ставит конкретно 
в ваш продукт. Если производитель путается в пока-
заниях и не может сразу точно ответить – есть повод 
задуматься…

Какие типы светодиодов существуют? 
Самые распространенные типы светодиодов 2835, 
3030, 3535, 5050 (размер корпуса в мм). Во внутреннем 
коммерческом освещении используются в основном 
диоды 2835. За счет более равномерного располо-
жения и большего количества достигается более 
комфортный свет. В уличном и промышленном свете 
основной фаворит – типоразмер 5050. Надежный 
и эффективный. 
Пару слов о материале корпуса светодиода. Есть 
пластиковые, есть керамика, есть что-то среднее. Моё 
личное мнение: керамика стабильнее, долговечнее 
и надежнее. Но дороже… Если вы выбираете светиль-
ник в офис, то там это не важно и можно выбрать более 
дешевые светодиоды, упакованные в пластик. Если это 
мощный уличный светильник или прожектор, то будьте 
добры, не экономьте на светодиодах, тем более что их 
доля в себестоимости светильника не более 15%. Хоро-
ший выбор где-то посередине. Например, компания 
OSRAM выпускает серию светодиодов 3737 в эпоксид-
ном корпусе, которая является бюджетной альтернати-
вой светодиодам в керамическом корпусе.

Рис. Светодиод OSRAM Duris S8 5050

Ресурс работы светодиода и как он измеряется?
Ведущие производители постоянно проводят ресурс-
ные испытания светодиодов. Далее аппроксимируют 
данные и вычисляют деградацию через 100 000 часов. 
Деградация – это падение светового потока в %. Обыч-
но – не более 30%. Т. е. через 100 000 часов нормальный 
светодиод внезапно не погаснет, как лампочка накали-
вания. Он просто станет давать света чуть меньше.
Основной документ доказательства ресурса светодио-
да – это LM-70 (прогнозирует срок работы светодиода 
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Какие производители драйверов есть? 
В России есть несколько предприятий по производ-
ству источников питания для светодиодов: Аргос,  
Трион-Лед, Световые Технологии и другие менее 
известные.
Также на рынке присутствует большой выбор импорт-
ных производителей: от европейских (Phillips, Helvar) 
до качественного Китая и Тайваня (Meanwell, MOONS).
Теперь самое главное, ресурс работы драйвера часто 
бывает меньше заявленного ресурса светодиодов. 
Таким образом, ресурс светильника надо рассчитывать 
по наименьшему ресурсу самого слабого компонента. 
То есть, если ресурс драйвера заявлен 70 000 часов, 
а производитель указывает срок службы светильника 
100 000 часов по светодиодам, то он немного лукавит.

в часах, по прошествии которого световой поток упадет 
до 70% от начального). Этот документ есть практически 
у всех производителей.

100 000 часов это реально?
Компания OSRAM Opto Semiconductors испытывала 
свои светодиоды Golden Dragon свыше 100 000 часов 
(11 лет непрерывной работы). Думаю, что по остальным 
ведущим брендам ситуация аналогичная. Главное, 
надо понимать, что важен температурный режим све-
тодиода на плате, если в светильнике жаркий ад, и све-
тодиод нагревается свыше 100°С, то о ресурсе в 100 000 
часов надо забыть. Поэтому, кстати, не рекомендуют 
ставить светодиодные светильники в жаркие помеще-
ния (сауна или металлургический цех).

На самом ли деле китайские светодиоды хуже?
Как и все скажу, что надо отличать фабричный Китай от 
просто Китая. А есть еще Тайвань. Сейчас практически 
все ведущие LED компании имеют в Китае свои заводы 
по производству светодиодов и это никого не пугает. 

Что такое рабочий ток светодиода?
Для типовых светодиодов диапазон рабочего тока 
очень широк – от 150 до 1500 мА (1,5А).  
Нельзя забывать, что с увеличением рабочего тока 
падает общая эффективность светодиода. Если на токе 
350 мА он, условно говоря, выдаст 100 люмен, то на токе 
700 мА – только 160-170, но никак не 200 люмен. И чем 
выше ток, тем ниже эффективность. Если упростить, 
то часто в офисных светильниках светодиоды работают 
на 350мА, а в уличных на 700-1000мА.

3. Драйвер: стабилизируем ток

Светодиодный Драйвер предназначен для обеспече-
ния прохождения через светодиод стабилизирован-
ного номинального тока, преобразовывая 220 Вольт 
переменного напряжения в низкое напряжение 
постоянного тока.
Светодиодный драйвер, как и любое электронное 
изделие, имеет определенный ресурс работы, на кото-
рый сильно влияет температурный режим и качество 
сети. В составе любого драйвера есть конденсатор, он 
позволяет убрать пульсации светового потока. Вот это, 
возможно, самое слабое место этого прибора. Хоро-
ший драйвер имеет конденсатор с высоким ресурсом 
службы, но и стоит дороже. Также важны входные 
элементы защиты от перенапряжения и аномальных 
скачков в сети.
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5. Вторичная оптика

Оптические линзы или просто вторичная оптика 
довольно часто используется в светодиодных светиль-
никах. Она нужна для трансформации светового пучка, 
изменения его формы. И светодиод для этого подходит 
как нельзя лучше, ведь он очень маленький (стандарт-
ный размер кристалла 3-5 мм). Использовать линзу 
в традиционных лампах накаливания, натриевых или 
ртутных, было невозможно, так как такая линза была бы 
огромной.

Самый простой пример применения оптики в свето-
диодном уличном светильнике: пучок света преобра-
зуется из стандартного кругового в сильно вытянутый 
овал (широкая овальная диаграмма). Самый известный 
производитель оптики для светодиодных светильни-
ков – финская компания LEDiL. В ее каталоге мно-
жество линз одиночных и групповых для различных 
ситуаций и сфер: от склада и магазина до прожектора 
и автомагистрали.

6. Светотехнические параметры: как прове-
рить?

При выборе светодиодного светильника мы обраща-
ем внимание на основные параметры: световой поток 
светильника, потребляемую мощность, коэффициент 
пульсаций, кривую силы света и др. 
Часто недобросовестные производители нещадно 
завышают реальный световой поток и занижают по-
требление светильника. И если мощность светильника 
легко замерить, то вот световой поток светильника 
можно замерить только в специализированной лабо-
ратории с помощью Гониофотометра. Стоит такое изме-
рение недешево, поэтому некоторые производители 
вводят потребителя в заблуждение, выдавая расчетный 
световой поток всех светодиодов за световой поток 
светильника. Выход один – требуйте протокол испы-
таний конкретного светильника. В идеале – замерять 
не световой поток, а сравнивать освещенность в Люк-
сах двух приборов в «прогретом» рабочем состоянии 
на месте установки с помощью Люксметра.

4. Корпус: как отвести тепло?

Сразу оговоримся, даже профессионалу визуально 
очень сложно оценить теплоотводящие возможно-
сти корпуса, нужно как минимум провести тепловой 
расчет, основанный на математическом моделирова-
нии, и/или сделать тепловизором замеры температуры 
на кристалле, в точке пайки и на корпусе. В идеале 
температура на кристалле не должна превышать 85°С. 
Но все же основные принципы понять можно: 
• в мощных светильниках (от 50 Вт) обязательно исполь-
зование алюминия (экструдированного или литого). 
Литье имеет возможность задать светильнику любую 
форму, не отталкиваясь от линейной;
• чем больше площадь контакта светодиодной платы 
с площадью светильника, тем лучше и равномернее 
отводится тепло от светодиодов наружу;
• ребра на светильниках важны, но нельзя ими увле-
каться бездумно. Иногда видишь на светильнике кучу 
длинных ребер и понимаешь, что тепловой расчет 
производитель не делал, а просто «налепил крылья для 
взлета». На самом деле важна так называемая «обтяну-
тая площадь» светильника и естественная конвекция 
воздуха между ребрами; 
• массивность корпуса не имеет основного значения, 
важнее форма корпуса и «обтянутая площадь». Поэтому 
чересчур массивные светодиодные светильники вовсе 
не показатель их надежности, а скорее показатель «без-
надежности» их создателей;
• драйвер при работе тоже сильно нагревается и вно-
сит свою «лепту» в общий температурный баланс. 
Поэтому нельзя монтировать драйвер в мощных све-
тильниках на ту же стенку что и светодиоды – это резко 
снизит ресурс работы всего светильника. Обязательно 
нужна воздушная прослойка. Например, некоторые 
стандарты на магистральные светильники прямо ука-
зывают на раздельный отсек для драйвера;
• в промышленных светильниках, где температурный ре-
жим зачастую самый жесткий, так как нет естественной 
конвекции воздуха, проблема перегрева драйверов как 
никогда актуальна. Здесь может выручить конструкция 
светильника с выносным или внешним драйвером.

7. Подбираем количество светильников: 
на глазок и точно

У потребителей часто возникает вопрос – как правиль-
но подобрать количество светодиодных светильников. 
Задача и простая и непростая одновременно. Конечно, 
существует метод приближенного расчета количества 
светильников для офисных помещений. И он гласит – 
один стандартный светодиодный светильник типа 
«Армстронг» 30-40 Вт (3000-4000 люмен) на 4 ква-
дратных метра площади при стандартной же высоте 
подвеса 2,5-3 метра. Вы получите примерно 300-500 
Люкс на рабочем столе. Это соответствует российской 
и европейской норме освещенности в офисных поме-
щениях. При большей высоте увеличивайте мощность 
светильника, либо их количество.
Если у вас уже были установлены традиционные люми-
несцентные светильники, то вам подойдет метод «Один 
в один», так как уже проложена электропроводка 
в нужные точки монтажа. Это избавит вас от ненужных 
затрат на монтаж.
Таблица аналогов есть в интернете, но вкратце так: све-
тильник офисный люминесцентный типа «Армстронг» 
ЛВО 4х18 Вт меняем на такой же светодиодный от 30 до 
40 Вт. Это же касается всевозможных ЛПО 2х36 Вт, но 
тут подбирается «вытянутый» форм фактор.
Светильники промышленные «купольные» РСП с ртут-
ной лампой ДРЛ 250Вт, 400Вт меняются на соответ-
ствующий светодиодный тип «High Bay» с мощностью, 
деленной на 5: 50 Вт, 80 Вт. Специалисты скажут, что 
такой подбор некорректен. Что надо подбирать аналог 
по световому потоку лампы. Все верно. Но, для этого Вы 
должны знать корректный световой поток лампы ДРЛ 
и оптический кпд светильника РСП.

Табл. 1. Сопоставление мощности ламп ДРЛ с их световым потоком

ДРЛ-250 Вт 9500 люмен

ДРЛ-400 Вт 18000 люмен

ДРЛ-700 Вт 33000 люмен

ДРЛ-1000 Вт 46000 люмен

Допустим, световой поток лампы ДРЛ 250 – 9500 
люмен. Умножьте данное число на оптический КПД 
светильника РСП (60-70%) и получите 6650 люмен. Та-
ков эффективный световой поток самого светильника 
на начальном этапе с новой лампой и чистым защит-
ным стеклом. Хороший светодиодный светильник с 
эффективностью 150 люмен/Вт и мощностью 50 Вт даст 
вам 7500 люмен. Что и требовалось доказать…

Если же Вы столкнулись с заменой на улице, на дороге, 
на складе, в магазине, то советуем воспользоваться 
услугой светотехнического расчета, тем более что она 
совершенно бесплатна для B2B клиента. Такой расчет 
производится чаще в программе DIALux.

8. Как выбирать поставщика?

Предлагаем чек-лист для оценки производителя:
• реальный размер производственной площади (фото, 
выезд); 
• наличие минимального отдела разработки (НИОКР);
• наличие техподдержки, светотехника для светотехни-
ческих расчетов;
• референс-лист;
• финансовый оборот компании за предыдущие годы;
• оригинальность дизайна и конструкции (многие 
маленькие компании балуются сборкой светильни-
ков из покупного «магазинного» профиля. В этом нет 
ничего зазорного, но обратить внимание на отсутствие 
собственных интеллектуальных ресурсов стоит);
• время существования компании (от 2 лет) либо общий 
опыт команды в светотехнике, так как часто старые 
сотрудники мигрируют в новые старт-апы.

9. Энергосервисный контракт как страховка 
надежности?

Энергосервисный контракт сейчас очень популярный 
инструмент модернизации освещения. Но мало кто 
знает, что Энергосервисный контракт можно заключить 
не только на наружное освещение города, но и модер-
низировать таким образом внутреннее освещение, 
например, предприятия, больницы или спортивного 
комплекса.
Все обязательства по гарантийному обслуживанию 
светильников при этом на весь срок контракта (5-7 лет) 
берет на себя энергосервисная компания. Таким 
образом, помимо экономии большой суммы денег на 
первичную закупку, клиент перестраховывается от ри-
ска поставки некачественных светильников. Ведь все 
основные проблемы со светодиодными светильниками 
вскрываются, как правило, в первые 2-3 года работы.

С уважением,
Евгений Колобов
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